
SILENCIEUX & FILTRES PNEUMATIQUES

BRONZE

SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Bouchons tournevis
DESCRIPTION

Élément filtrant : Cartouche en bronze fritté

Embase : Laiton

Filetage : BSP cylindrique

Caractéristiques : Peu encombrants, entièrement cylindriques
(pas de 6 pans dépassant), fixation au tournevis

PLAN COTÉ

PHOTO

DIMENSIONS (MM)

Réf. A B D F H Ø admission

SCO1/8T 12 10 6 1,5 6 1/8"

SCO1/4T 12 13 6 1,5 6 1/4"

SCO3/8T 15 17 10 1,5 8 3/8"

SCO1/2T 18 21 10 1,5 8 1/2"

SCO3/4T 22 26 13 1,5 9 3/4"

SCO1T 25 33 14 1,5 11 1’’

DONNÉES TECHNIQUES NIVEAU SONORE

Niveau de bruit résiduel mesuré à 6 bar, par référence (Ø admission).

Référence Ø admission Niveau sonore

SCO1/8T 1/8" 72

SCO1/4T 1/4" 73

SCO3/8T 3/8" 84

SCO1/2T 1/2" 88

SCO3/4T 3/4" 88

SCO1T 1’’ 89
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Élément filtrant : bronze fritté AF 50 (CuSn10)
Embase : laiton CuZn39Pb

Température : -20 à +150 °C
Pression maxi : 10 bar

Indice de filtration : 50

dB · à 6 bar


